


PROFILI DI SICUREZZA IN ACCIAIO

POLIURETANO ECOLOGICO.
Per la produzione non viene utilizzato FREON.

" AE 55

a
J,lﬂ Profili in acciaio 12,5x55 con poliuretano espanso
' Peso al mq. kg. 8,44 ca.

— ! Stecche per mqg. n. 18,2

Massimo impiego consigliato fino a 5 mt.
Massima superficie consigliata mq. 12

®SAE 155

Profili in acciaio 12,5x55 con poliuretano
espanso ad alta densita

Peso al mq. kg. 9,80 ca.

Stecche per mqg. n. 18,2

Massimo impiego consigliato fino a 5,50 mt.
Massima superficie consigliata mq. 13

GAMMA COLORI ACCIAIO

100 erezz0 110 sianco 131 Ricio 134 TESTA DI MORO 139 LEGNO SCURO 142 VERDE SCURO

168 VERDE PINO 170 BIANCO PERLA 173 VAR, TERRACOTTA

CUSTODI della SICUREZZA



GUIDE IN ALLUMINIO
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TERMINALI
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"TS12X55

Profilo terminale "Univarsale”,

pe applicazioni con catenaccioli
di sicurezza.

B GE28X17

Guida in alluminio estruso 28x17 idonea per sostituzioni
con sede per guarnizione anti-rumore.
Per profilida 7,5 - 9 mm

®GS28X17 - GE30X19

Guida in alluminio estruso 28x17 - 30x19 idonea per
sostituzioni con sede per guarnizione anti-rumore.
Per profili da 12,5 - 13,3 mm

= GE30X27

Guida in alluminio estruso 30x27 idonea per sistema
tradizionale con sede per guarnizioni anti-rumore.
Per profilida 12,5 - 13,3 - 14,0 mm
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" TE14X56l

Profilo terminale “Inversione”,

per applicazioni con catenaccioli
di sicurezza.
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Colori Guide

OSSIDATI:

N. 50 Argento
N. 51 Bronzo
VERNICIATI:

N. 25 Bianco
N. 34 Marrone
N. 42 Verde Scuro
N. 46 Bronzo Scuro



diametri di avvolgimento

profili da 55 mm.

PROFILO PE55 - SPE155 - AE55 - SAE155
ALTEZZA Rullo Rullo Rullo Rullo
TELO 60 mm. 70 mm. 60 mm. 70 mm.
100 cm 145 153 162 165
130 cm 168 169 172 187
160 cm 179 182 183 195
190 cm 183 200 199 205
220 cm 201 208 210 215
250 cm 213 219 215 227
280 cm 223 228 229 239
300 cm 231 235 238 242
misura luce , )
misura luce
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GE 28x17 - GS 28x17

LARGHEZZA TELO = LARGHEZZA LUCE: +24 mm
ALTEZZA TELO = ALTEZZA LUCE: +200 mm
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GE 30x27

LARGHEZZA TELO = LARGHEZZA LUCE: +42 mm

ALTEZZA TELO = ALTEZZA LUCE: +200 mm




ARRESTI LATERALI

®TLP55 BTLSP155 = CHIODO

Tappo laterale a pressione Tappo laterale per profili
per profili da 55 mm. ad alta densita

(PE55 e AE55) (SPE155 e AE155)

Per profili in alluminio
(PES5 e SPE55).

®GG35NOR uGT

Guarnizione in PVC coesrtuso

Guarnizione terminale di
per guide e terminali

battuta in PVC coestruso

SISTEMI DI CHIUSURA PER TERMINALI E PROFILI INTERMEDI

= CA42A

Catenaccio di sicurezza in alluminio estruso.

= CA42F = CAT-INT

Catenaccio di sicurezza

Catenaccio intermedio
rinforzato in acciaio.

(puo essere fornito anche
montato su telo).

CUSTODI delta SICUREZIA,




